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 ◗  LAVE-VAiSSELLE FrONTAUx

réParTiTion des gammes Par formaT de Panier

Modèles TYPe CoMMandes
adoUCIsseUR PoMPe

VIdanGe
sYsTèMe
VIdanGe

sYsTèMe
RInÇaGe

doseUR de PRodUITs Conso
eaU (l)STD CLS* RINÇAGE LAVAGE

LAVE-VAiSSELLE FrONTAUx PANiEr 500 x 500
steeltech 360N lave-vaisselle frontal mécaniques   archimedes standard péristaltique option 2,7

steeltech 361N lave-vaisselle frontal mécaniques  archimedes standard péristaltique option 2,7

steeltech 360sN lave-vaisselle frontal mécaniques • archimedes standard péristaltique option 2,7

steeltech 361sN lave-vaisselle frontal mécaniques • archimedes standard péristaltique option 2,7

steeltech 360pvN lave-vaisselle frontal mécaniques • archimedes standard péristaltique option 2,7

steeltech 361pvN lave-vaisselle frontal mécaniques • archimedes standard péristaltique option 2,7

Star605N2 lave-vaisselle frontal mécaniques archimedes standard péristaltique option 2,7

Star605SN2 lave-vaisselle frontal mécaniques • archimedes standard péristaltique option 2,7

Star605PSN2 lave-vaisselle frontal mécaniques • archimedes standard péristaltique option 2,7

star705N2 Lave-vaisselle surelevé mécaniques    archimedes standard péristaltique option 2,7

NEO600N Lave-vaisselle frontal électroniques    archimedes standard péristaltique option 2,7

NEO600SN Lave-vaisselle frontal électroniques •   archimedes standard péristaltique option 2,7

NEO600PSN Lave-vaisselle frontal électroniques   • archimedes standard péristaltique option 2,7

NeO700N Lave-vaisselle surelevé électroniques    archimedes standard péristaltique option 2,7

PrO611N lave-vaisselle frontal Smartronic    archimedes Prorinse péristaltique option 2,3

prO611clsN lave-vaisselle frontal Smartronic  • archimedes Prorinse péristaltique option 2,3

prO710 lave-vaisselle frontal Smartronic  archimedes Prorinse péristaltique option 2,3

steel360n

stAr605n2

neo600n

Pro611n
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LAVE-VAiSSELLE FrONTAUx ALiMENTATiON MONO 230 V

moDèLE ADouCIS. pompE
VIDANGE CyCLE hAuTEuR

pASSAGE
pompE

kw
CuVE
kw/L

SuRChAuf.
kw

ToTAL
kw

DImENSIoNS
L x p x h (mm)

poIDS
kG

STEEL360N - - 90”-150” 340 0,5 3 / 20 3,00 3,5 575 x 630 x 820 63

STEEL360SN • - 90”-150” 340 0,5 3 / 20 3,00 3,5 575 x 630 x 820 63

STEEL360pVN - • 90”-150” 340 0,5 3 / 20 3,00 3,5 575 x 630 x 820 63

LAVE-VAiSSELLE FrONTAUx ALiMENTATiON Tri 380 V 

moDèLE ADouCIS. pompE
VIDANGE CyCLE hAuTEuR

pASSAGE
pompE

kw
CuVE
kw/L

SuRChAuf.
kw

ToTAL
kw

DImENSIoNS
L x p x h (mm)

poIDS
kG

STEEL361N - - 90”-150” 340 0,5 3 / 20 4,90 5,4 575 x 630 x 820 63

STEEL361SN • - 90”-150” 340 0,5 3 / 20 4,90 5,4 575 x 630 x 820 63

STEEL361pVN - • 90”-150” 340 0,5 3 / 20 4,90 5,4 575 x 630 x 820 63

StEEL360n - StEEL361n 
StEEL360Sn - StEEL361Sn 
•  Avec adoucisseur

StEEL360pvn - StEEL361pvn 
•  Avec pompe de vidange

◗   Raccordements eau 3/4” gaz • Vidange 38 mm  
Pression d’alimentation d’eau 2 à 4 bars.

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange tous modèles (non monté) C999324
kit doseur de produit de lavage (non monté) C999321
Socle ouvert (575 x 600 x 380) SRLV5050

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

     Dimensions casiers 
500 x 500 mm

      Consommation eau de rinçage  
par casier 2,7 L

   Passage utile 340 mm

  Alimentation mono 230 / tri 380 V 

◗  commandes mécaniques
◗  Porte à double paroi 
◗  bras de lavage inférieurs inox
◗  Préfiltre de cuve intégré
◗  doseur de produits de rinçage péristaltique de série
◗  hauteur totale 820 mm 
◗  carrosserie inox Aisi 304 
◗  sécurité de porte 
◗  supports de panier emboutis.

◗   Dotation de base
 1 casier 18 assiettes  
 1 casier universel 
 1 godet à cuillères.
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StAr605n 
StAr605Sn 
•  Avec adoucisseur

StAr605pSn 
•  Avec pompe de vidange sans adoucisseur

◗  Raccordements eau : 3/4” gaz  - Vidange 30 mm - Pression  
d’alimentation d’eau 2 à 4 bars - Pression mini 3 bars impératif 
pour machines avec adoucisseur.

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange (non monté) pour STAR605N/STAR605SN C999325
kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour STAR605/STAR605SN C999321
Socle ouvert pour STAR605, hauteur 380 mm SRLV5050
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LAVE-VAiSSELLE FrONTAUx

moDèLE CyCLES
(S)

hAuTEuR
DE pASSAGE

pompE 
(kw)

CuVE 
(kw/L)

SuRChAuffEuR (kw) ToTAL (kw) DImENSIoNS 
 L x p x h (mm)

poIDS 
(kG)TRI 400/3 moNo 230/1 TRI moNo

STAR605N 90 -150 355 0,5 2,1/15 4,90 3,00 5,4 3,60 600 x 600 x 820 64

STAR605SN 90 -150 355 0,5 2,1/15 4,90 3,00 5,4 3,60 600 x 600 x 820 64

STAR605pSN 90 -150 355 0,5 2,1/15 4,90 3,00 5,4 3,60 600 x 600 x 820 64
GARA

N
TI

E PIÈCES

2 ANS

DoSeur PériStaltique  
De ProDuit De rinçage

     Dimensions casiers 
500 x 500 mm

      Consommation eau de rinçage  
par casier 2,8 L

   Passage utile 355 mm

  Alimentation 230 / 380 V commutable

Accessoires paniers ➽ page 136

◗  niveau sonore 59 décibels
◗  capacité 30/40 paniers/h
◗  Porte et carrosserie à double paroi
◗  bras de lavage et de rinçage inférieurs inox
◗  Préfiltres inox
◗  cuve et supports paniers emboutis 
◗  clapet anti retour de série
◗  lavage plaques gn 1/1 possible
◗  Kit doseur de produit de lavage en option.

◗   Dotation de base
 1 casier à assiettes  
 1 casier universel 
 1 godet à cuillères.
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◗  Raccordements eau  3/4” gaz - Vidange 30 mm 
Pression d’alimentation d’eau 2 à 4 bars - Pression mini 3 bars 
impératif pour machines avec adoucisseur.

StAr705n •  Frontal et surélevé

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange (non monté) pour STAR705N C999325
kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour STAR705N C999321

LAVE-VAiSSELLE FrONTAL

moDèLE CyCLES
(S)

hAuTEuR
DE pASSAGE

pompE 
(kw)

CuVE 
(kw/L)

SuRChAuffEuR (kw) ToTAL (kw) DImENSIoNS 
 L x p x h (mm)

poIDS 
(kG)TRI 400/3 moNo 230/1 TRI moNo

STAR705N 90 -150 355 0,5 2,1/15 4,90 3,00 5,4 3,40 600 x 600 x 1280 110

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

DoSeur PériStaltique  
De ProDuit De rinçage

   Passage utile 355 mm

    Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,8 L

  Alimentation mono 230 / tri 380 V commutable

◗  lave-vaisselle frontal surelevé
◗  hauteur totale 1 280 mm
◗  niveau sonore 59 décibels
◗  capacité 30/40 paniers/h
◗  Porte et carrosserie à double paroi
◗  bras de lavage et de rinçage inférieurs inox
◗  Préfiltres inox
◗  cuve et supports paniers emboutis 
◗  clapet anti retour de série
◗  lavage plaques gn 1/1 possible
◗  Pompe de vidange en option.

◗   Dotation de base
 1 casier à assiettes  
 1 casier universel 
 1 godet à couverts.
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◗  Raccordements eau : 3/4” gaz - vidange 38 mm - Pression 
d’alim. d’eau 2 à 4 bars Pression mini 2 bars impératif pour 
machines avec adoucisseur.

nEo600n 
nEo600Sn 
•  Avec adoucisseur

nEo600pSn  
•  Avec pompe de vidange sans adoucisseur

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange (non monté) pour NEo600N/NEo600SN C999325
kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour NEo600N/NEo600SN C999322
Socle ouvert pour NEo600N, hauteur 380 mm SRLV5050

LAVE-VAiSSELLE FrONTAUx

moDèLE CyCLES
(S)

hAuTEuR
DE pASSAGE

pompE 
(kw)

CuVE 
(kw/L)

SuRChAuffEuR (kw) ToTAL (kw) DImENSIoNS 
 L x p x h (mm)

poIDS 
(kG)TRI 400/3 moNo 230/1 TRI moNo

NEo600N 72 -110 -150 355 0,5 2,1/15 4,90 3,00 5,4 3,5 600 x 600 x 820 64

NEo600SN 72 -110 -150 355 0,5 2,1/15 4,90 3,00 5,4 3,5 600 x 600 x 820 64

NEo600pSN 72 -110 -150 355 0,5 2,1/15 4,90 3,00 5,4 3,5 600 x 600 x 820 64
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DoSeur PériStaltique  
De ProDuit De rinçage

     Dimensions casiers  
500 x 500 mm

      Consommation eau de rinçage  
par casier 2,7 L

   Passage utile 355 mm

     Alimentation mono 230 / tri 380 V  
commutable

◗  commandes électroniques
◗  Affichage digital
◗  hauteur totale 820 mm
◗  niveau sonore 59 décibels
◗  capacité 50/33/24 paniers/h
◗  Porte et carrosserie à double paroi
◗  bras de lavage et de rinçage inférieurs inox
◗  Préfiltres inox
◗  cuve et supports de paniers emboutis 
◗  carrosserie inox Aisi 304
◗  clapet anti retour de série
◗  lavage plaques gn 1/1 possible.

◗   Dotation de base
 1 casier à assiettes  
 1 casier universel 
 1 godet à couverts.
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nEo700n •  Frontal et surélevé

◗    Raccordements eau 3/4” gaz - Vidange 38 mm 
- Pression d’alim. d’eau 2 à 4 bars - Pression 
mini 3 bars impératif pour machines avec 
adoucisseur.

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange (non monté) C999325
kit doseur de produit de lavage péristaltique  (non monté) C999322

LAVE-VAiSSELLE FrONTAL

moDèLE CyCLES
(S)

hAuTEuR
DE pASSAGE

pompE 
(kw)

CuVE 
(kw/L)

SuRChAuffEuR (kw) ToTAL (kw) DImENSIoNS 
 L x p x h (mm)

poIDS 
(kG)TRI 400/3 moNo 230/1 TRI moNo

NEo700N 72-110-150 355 0,5 2,1/15 7,60 2,80 8.10 3,30 600 x 600 x 1280 110

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

DoSeur PériStaltique  
De ProDuit De rinçage

   Passage utile 355 mm

    Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,7 L

Accessoires paniers ➽ page 136

     Alimentation mono 230 / tri 380 V  
commutable

◗  commandes électroniques
◗  Affichage digital 
◗  hauteur totale 1 280 mm 
◗  niveau sonore 59 décibels
◗  capacité 50/33/24 paniers/h
◗  Porte et carrosserie à double paroi
◗  bras de lavage et de rinçage inférieurs inox
◗  Préfiltres inox
◗  cuve et supports paniers emboutis 
◗  Pompe de vidange en option
◗  lavage plaques gn 1/1 possible
◗  carrosserie inox Aisi 304
◗  clapet anti retour de série.

◗   Dotation de base
 1 casier à assiettes  
 1 casier universel 
 1 godet à couverts.
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pro611n 
pro611CLSn •  Avec adoucisseur système carefree 
pro611dCLSn •  Avec adoucisseur et doseurs de  
produits de rinçage et de produits de lavage

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange (non monté) C999325
kit doseur de produit de lavage péristaltique  (non monté) C999322

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange (non monté) pour pRo611N/pRo611CLSN C999325
kit doseur de produit de lavage péristaltique  (non monté) pour pRo611N C999322
Socle ouvert pour pRo611N, hauteur 380 mm SRLV5050

LAVE-VAiSSELLE FrONTAUx

moDèLE CyCLES
(S)

hAuTEuR
DE pASSAGE

pompE 
(kw)

CuVE 
(kw/L)

SuRChAuffEuR (kw) ToTAL (kw) DImENSIoNS 
 L x p x h (mm)

poIDS 
(kG)TRI 400/3 moNo 230/1 TRI moNo

pRo611N 72-110-150 355 0,5 2,1/15 7,60 2,70 8,10 3,30 600 x 600 x 820 64

pRo611CLSN 72-110-150 355 0,5 2,1/15 7,60 2,70 8,10 3,30 600 x 600 x 820 64

Système breveté Carefree, qui 
assure la régénération des 
résines à chaque cycle. de plus 
en cas de manque de sel un 
message s’affiche sur le tableau 
de commandes.
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2 ANS

   Passage utile 355 mm

    Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,3 L

Accessoires paniers ➽ page 136

     Alimentation mono 230 / tri 380 V  
commutable

◗  commandes smartronic
◗  hauteur totale 820 mm 
◗  Pompe de rinçage de série
◗  doseur de produit de rinçage 
◗  niveau sonore 59 db 
◗  capacité 50/33/24 casiers/h
◗  Porte et carrosserie à double paroi
◗  bras de lavage et de rinçage inférieurs inox.

◗   Dotation de base
 1 casier à assiettes  
 1 casier universel 
 1 godet à couverts.
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pro710n •  Frontal et surélevé

◗     Raccordements eau 3/4” gaz - Vidange 38 mm 
Pression d’alimentation d’eau 2 à 4 bars.

OPTiONS ET ACCESSOirES
moDèLE RéféRENCE

kit pompe de vidange (non monté) pour pRo710N C999325
kit doseur de produit de lavage péristaltique  (non monté) pour pRo710N C999322

LAVE-VAiSSELLE FrONTAL

moDèLE CyCLES
(S)

hAuTEuR
DE pASSAGE

pompE 
(kw)

CuVE 
(kw/L)

SuRChAuffEuR (kw)
TRI 400/3

ToTAL (kw)
TRI 400/3

DImENSIoNS 
 L x p x h (mm)

poIDS 
(kG)

pRo710N 72-110-150 355 0,50 2,1/15 7,60 8,10 660 x 750 x 1260 80

◗  commandes électroniques
◗  hauteur totale 1 260 mm 
◗  niveau sonore 59 décibels
◗  capacité 50/33/24 casiers/h
◗  Porte et carrosserie à double paroi
◗  bras de lavage et de rinçage inférieurs inox
◗  Préfiltres inox
◗  cuve et supports paniers emboutis 
◗  Pompe de vidange en option
◗  carrosserie inox Aisi 304
◗  Affichage digital
◗  clapet anti retour de série.

◗ Dotation de base
 1 casier à assiettes  
 1 casier universel 
 1 godet à couverts.

Accessoires  
Paniers ➽ page 136

DoSeur PériStaltique  
De ProDuit De rinçage

   Passage utile 355 mm

    Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,3 L

  Alimentation tri 380 V
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