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star805N

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour star805N c70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour star805N c41953
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Lave-vaisselle à capot

modèle cycles
(s)

hauteur
de passage

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauffeur (kw) total (kw) dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)tri 400/3 tri

STAR805N 90 -150 400 0,5 2,14/15 8 8,5 640 x 740 x 1500 120

 ◗ LAVE-vaisselle à capot

Gamme STarTECH

 �� �Consommation eau de rinçage  
par casier 2,8 L

  Passage utile 400 mm

  �Dimensions casiers  
500 x 500 mm

w  Commandes mécaniques
w  Hauteur totale 1 530 mm 
w  Niveau sonore 62 décibels
w  Capacité 40/24 paniers/h
w  Filtre de cuve inox
w  Cuve emboutie sans soudure
w  Pompe de vidange en option
w  Kit doseur de produit de lavage en option
w  �Bras de lavage et de rinçage inférieurs et supérieurs tout inox.

◗ ��	Dotation de base
	 1 casier à assiettes 
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.

Accessoires  
Paniers ➽ page 136

  Alimentation tri 380 V

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

DOSEUR Péristaltique  
DE PRODUIT DE RINÇAGE
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 ◗ �LAVE-vaisselle à capot

Gamme neotech

neo800N

◗ ���Raccordements eau 3/4” gaz - Vidange 38 mm 
Pression d’alimentation d’eau  2 à 4 bars

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour NEO800N C70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour NEO800N C41954

Lave-vaisselle à capot

modèle cycles
(s)

hauteur
de passage

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauffeur (kw) total (kw) dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)tri tri

NEO800N 90 - 150 400 0,5 2,1/15 8 8,5 640 x 740 x 1500 120
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DOSEUR Péristaltique  
DE PRODUIT DE RINÇAGE

  �Passage utile 400 mm

  ��Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,8 L

  Alimentation tri 380 V

w  Commandes électroniques
w  Hauteur totale 1 530 mm 
w  Niveau sonore 62 dB
w  Capacité 40/24 paniers/h
w  �Bras de lavage et de rinçage hauts et bas inox
w  Filtre de cuve inox
w  �Cuve emboutie sans soudure
w  �Kit doseur de produit de lavage en option
w  Pompe de vidange en option
w  Carrosserie inox AISI 304
w  Affichage digital
w  Clapet anti retour de série.

◗ 	��Dotation de base
	 1 casier à assiettes  
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

Environnement  
➽ page 117
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 ◗ �LAVE-vaisselle à capot

Gamme neotech

neo803N

◗ ���Raccordements eau 3/4” gaz - vidange 38 mm 
Pression d’alimentation d’eau 2 à 4 bars - Alimentation Tri 380 V +N+T.

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour NEO803N C70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour NEO803N C41954

Lave-vaisselle à capot

modèle cycles
(s)

hauteur
de passage

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauffeur (kw)
tri 400/3

total (kw)
tri 400/3

dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)

NEO803N 60 - 90 -120 465 0,7 2,5/22 8,00 8,70 640 x 740 x 1570 118

  �Passage utile 465 mm

  ��Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,7 L

  Alimentation tri 380 V

DOSEUR Péristaltique  
DE PRODUIT DE RINÇAGE

w � Commandes électroniques en partie supérieure
w  Hauteur totale 1 530 mm 
w  Niveau sonore 62 décibels
w  Capacité 60/40/30 paniers/h
w  Capot à double paroi
w  �Bras de lavage et de rinçage  hauts et bas inox
w  Filtre de cuve inox
w  Cuve emboutie sans soudures
w  Pompe de vidange en option
w  3 cycles de lavage cuve 22 L.

◗ ��	Dotation de base
	 1 casier à assiettes  
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

Environnement  
➽ page 117
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 ◗ �LAVE-vaisselle à capot

Gamme neotech panier 600 x 500

neo803L

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour NEO803L C70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour NEO803L C41954

Lave-vaisselle à capot

modèle cycles
(s)

hauteur
de passage

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauffeur (kw)
tri 400/3

total (kw)
tri 400/3

dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)

NEO803L 60 - 90 -120 465 1,5 3/30 8 9,5 700 x 840 x 1570 136

DOSEUR Péristaltique  
DE PRODUIT DE RINÇAGE

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

  �Passage utile 465 mm

  ��Dimensions casiers 600 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 3,2 L

  Alimentation tri 380 V

Environnement  
➽ page 117

jusqu’à 24 assiettes 
par panier

w  Commandes Smartronic
w  Capacité 60/40/30 paniers/h
w  Hauteur totale 1 570 mm 
w  Pompe de rinçage de série
w  Pompe de vidange en option
w  Doseur de produit de rinçage péristaltique
w  Bandeau de commandes supérieures
w  Capot à double paroi

◗ 	��Dotation de base
	 1 casier à assiettes  
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.
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 ◗ �LAVE-vaisselle à capot

Gamme protech panier 500 x 500

113

pro811R

pro811RCLS •  �Avec adoucisseur de série système Carefree

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour pro811r c70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour PRO811R C41954

◗ �Raccordements eau  3/4” gaz 
Vidange 38 mm 
Pression d’alimentation d’eau  2 à 4 bars 
Alimentation Tri 380 V +N+T.

Lave-vaisselle à capot

modèle adoucis. doseurs
lav./rinc.

cycles 
(s)

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauf. (kw)
tri 400/3

total (kw)
tri 400/3

dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)

PRO811R 60 - 90 -120 0,70 2,5/22 8,00 8,70 640 x 740 x 1570 120

PRO811RCLS • • 60 - 90 -120 0,70 2,5/22 8,00 8,70 640 x 740 x 1570 120

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

  �Passage utile 465 mm

  ��Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,3 L

  Alimentation tri 380 V

DOSEUR Péristaltique  
DE PRODUIT DE RINÇAGE

Accessoires  
Paniers ➽ page 136

w  Commandes Smartronic
w  Capacité 60/40/30 casiers/h
w  Hauteur totale 1 570 mm 
w  Pompe de rinçage de série
w  Pompe de vidange en option
w  Doseur de produit de rinçage péristaltique
w  Bandeau de commandes supérieures
w  Capot à double paroi.

◗ 	��Dotation de base
	 1 casier à assiettes  
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.
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 ◗ �LAVE-vaisselle à capot

Gamme protech avec condenseur de buées

114

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour pro831n c70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour PRO831N C41954

Lave-vaisselle à capot

modèle adoucis. doseurs
lav./rinc.

cycles 
(s)

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauf. (kw)
tri 400/3

total (kw)
tri 400/3

dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)

PRO831N - - 60 - 90 -120 0,70 2,5/22 8,00 8,70 640 x 740 x 2180 140

PRO831NCLS • • 60 - 90 -120 0,70 2,5/22 8,00 8,70 640 x 740 x 2180 140

w �D’éliminer le nuage de vapeur  
à l’ouverture du capot

w �De réduire la température de sortie 
de l’air chaud à moins de 30°C

w �D’augmenter la température  
de l’eau d’alimentation d’environ 20° 
(pour une alimentation d’eau à 15°C)

w �De réduire de 30 % la consommation 
électrique par cycle.

La Pro831n est équipée d’un récupérateur de chaleur qui permet 
de réduire de 30% la consommation d’énergie et d’améliorer le 
confort de l’utilisateur. 

La machine a le double avantage d’économiser l’énergie nécessaire 
pour chauffer l’eau froide et de réduire considérablement l’émission 
de vapeur dans l’environnement de travail.

L’air humide évacué passe par un condenseur qui réchauffe l’eau 
d’alimentation, refroidit l’air extrait de la machine et élimine la 
vapeur à l’ouverture du capot.

EAU FROIDE 

AIR CHAUD 
HUMIDE 

AIR REFROIDI 
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RINÇAGE 

AIR CHAUD < 30°C

L'air humide evacuée par un 
ventilateur passe par un condenseur 
qui réchau�e l'eau d'alimentation,
refroidit l'air extrait de la machine et 
élimine la vapeur à l'ouverture du capot.

pro831n
DOSEUR Péristaltique  

DE PRODUIT DE RINÇAGE

  �Passage utile 465 mm

  ��Dimensions casiers 500 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 2,3 L

  Alimentation tri 380 V

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

 �� ��Le condenseur/récupérateur  
de chaleur permet :

w  Commandes électroniques
w  Hauteur totale 2 180 mm 
w  Niveau sonore 62 décibels
w  �Capacité 60/40/30 paniers/h
w  Capot à double paroi
w  �Bras de lavage  

et de rinçage inox
w  Filtre de cuve inox

w  �Cuve emboutie  
sans soudure

w  �Pompe de vidange  
en option

◗ ��	Dotation de base
	 1 casier à assiettes  
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.
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 ◗ �LAVE-vaisselle à capot

Gamme protech panier 600 x 500

pro811L

jusqu’à 24 assiettes 
par panier

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour pro811l C70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour pro811l C41954

Lave-vaisselle à capot

modèle cycles
(s)

hauteur
de passage

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauffeur (kw)
tri 400/3

total (kw)
tri 400/3

dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)

pro811l 60 - 90 -120 465 1,5 3/30 9,50 11 700 x 840 x 1570 136

DOSEUR Péristaltique  
DE PRODUIT DE RINÇAGE

  �Passage utile 465 mm

  ��Dimensions casiers 600 x 500 mm

  Consommation eau de rinçage par casier 3,2 L

  Alimentation tri 380 V

Environnement  
➽ page 117

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

w  Commandes Smartronic
w  Capacité 60/40/30 casiers/h
w  Hauteur totale 1 570 mm 
w  Bras de lavage et de rinçage inox
w  Pompe de rinçage de série
w  Pompe de vidange en option
w  Doseur de produit de rinçage
w  Bandeau de commandes supérieures
w Capot à double paroi.

w ��	Dotation de base
	 1 casier à assiettes  
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.



NOSEM 2015 

LA
V

E
R

IE
LA

V
E

R
IE

116

 ◗ �LAVE-vaisselle à capot

Gamme protech avec condenseur de buées

DOSEUR Péristaltique  
DE PRODUIT DE RINÇAGE

OPTIONS ET ACCESSOIRES
modèle référence

Kit pompe de vidange (non monté) pour pro831l c70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour PRO831L C41954

Lave-vaisselle à capot

modèle cycles (s) hauteur de 
passage

pompe 
(kw)

cuve 
(kw/l)

surchauf. (kw)
tri 400/3

total (kw)
tri 400/3

dimensions 
 l x p x h (mm)

poids 
(kg)

PRO831L 60 - 90 -120 465 1,50 3/30 9.50 11 700 x 840 x 2180 120

pro831l

w �D’éliminer le nuage de vapeur  
à l’ouverture du capot

w �De réduire la température de sortie de 
l’air chaud à moins de 30°C

w �D’augmenter la température  
de l’eau d’alimentation d’environ 20° 
(pour une alimentation d’eau à 15°C)

w �De réduire de 30 % la consommation 
électrique par cycle.

La Pro831L est équipée d’un récupérateur de chaleur qui permet de 
réduire de 30% la consommation d’énergie et d’améliorer le confort 
de l’utilisateur. 

La machine a le double avantage d’économiser l’énergie nécessaire 
pour chauffer l’eau froide et de réduire considérablement l’émission 
de vapeur dans l’environnement de travail.

L’air humide évacué passe par un condenseur qui réchauffe l’eau 
d’alimentation, refroidit l’air extrait de la machine et élimine la 
vapeur à l’ouverture du capot.

EAU FROIDE 

AIR CHAUD 
HUMIDE 
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RINÇAGE 

AIR CHAUD < 30°C

L'air humide evacuée par un 
ventilateur passe par un condenseur 
qui réchau�e l'eau d'alimentation,
refroidit l'air extrait de la machine et 
élimine la vapeur à l'ouverture du capot.

  �Passage utile 465 mm   ��Dimensions casiers 600 x 500 mm

  Alimentation tri 380 V �� ��Consommation eau de rinçage  
par casier 3,2 L

GARA
N

TI
E PIÈCES

2 ANS

jusqu’à 24 assiettes 
par panier

 �� ��Le condenseur/récupérateur  
de chaleur permet :

w  Commandes électroniques
w  Hauteur totale 2 180 mm 
w  Niveau sonore 62 décibels
w  Capacité 60 / 40 / 30 paniers/h
w  Capot à double paroi
w  Bras de lavage et de rinçage inox
w  Filtre de cuve inox
w  Cuve emboutie sans soudure
w  Pompe de vidange en option.
◗ �� Dotation de base
	 1 casier à assiettes  
	 1 casier universel 
	 1 godet à couverts.



LA
V

E
R

IE

NOSEM 2015 

LA
V

E
R

IE

 ◗ �TABLES POUR LAVE-VAISSELLE à CAPOT		

environnement présentation 

117

Tables pour capots 500 x 500 (installation en ligne ou en angle au choix),  
ou pour capots 600 x 500 (NEO803L, PRO811L, PRO831L)

modèle
système  

d’accroche  
de la table

Accrochage 
machine désignation dimensions 

 l x p x h (mm)

80202 à gauche ou à droite au choix Table de sortie, 2 pieds, étagère inox 700 x 615 x 870

80200 à droite à gauche

Table de sortie avec dosseret 2 pieds, étagère inox

700 X 715 X 870

80201 à gauche à droite 700 X 715 X 870

80204 à droite à gauche 1200 x 715 x 870

80203 à gauche à droite 1200 x 715 x 870

TBPL110D à droite à gauche Table d’entrée avec bac de prélavage
1 bac 400 x 400 x 250 mm, dosseret, 2 pieds, étagère inox

1100 x 760 x 870 

TBPL110G à gauche à droite 1100 x 760 x 870

TTVD110D à droite à gauche Table d’entrée avec bac de prélavage + trou-vide déchets  
+ collerette - 1 bac 400 x 400 x 250 mm, dosseret,  

2 pieds, étagère inox

1100 x 760 x 870 

TTVD110G à gauche à droite 1100 x 760 x 870

TABLES POUR CAPOTS 600 x 500  (NEO 803L, PRO811L, PRO831L)			 

modèle
système  

d’accroche  
de la table

Accrochage 
machine désignation dimensions 

 l x p x h (mm)

70206 à gauche ou à droite au choix Table de sortie, 2 pieds, étagère inox 700 X 675 X 870

70217 à droite à gauche

Table de sortie avec dosseret, 2 pieds, étagère inox

700 X 860 X 870

70215 à gauche à droite 700 X 860 X 870

TSAD1200D à droite à gauche 1200 x 860 x 870

TSAD1200G à gauche à droite 1200 x 860 x 870

TSS7060
TSD7076D	
TSD7076G	
TSD12086D	
TSD12086G

TTVD110D	

TBPL110D	




